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Folosește inelul transparent original
Răsuciți capacul gri de pe duză

Atenție: Nu deteriorați niciodată materialul nedeteriorat!

Curățați suprafața de materiale neaderente și murdărie.
Îndepărtați contaminanțele uleioase cu „LUTZE Cleaner”.

Șlefuiți și șlefuiți zona. Tranziția către materialul vechi trebuie
să fie la un unghi de cel puțin 45°.

Îndepărtați praful de șlefuire.

Recomandare:
Discuri de șlefuit din fibre, granulație 24
Viteză maximă a râșniței: 1.500 rpm

Aplicați un strat subțire și uniform de grund de cauciuc LUWIREP
pe zona rugoasă și lăsați grundul să se usuce
timp de aproximativ 15 minute*.

Vă rugăm să rețineți:
Pentru suprafețe diferite, pot fi necesare alte grunduri.
Contactați-ne pentru a găsi cel mai bun produs posibil
pentru aplicația dumneavoastră.

Apăsați duza de amestecare și fixați-o (clic!).

Cartușe de 400 ml:
Cartușe de 50 ml:

Împingeți afară o parte din material fără duza de amestecare,
pentru a uniformiza ambele pistoane.
Asigurați-vă că ambele deschideri nu sunt blocate cu material întărit.

Recomandare:
Folosiți o lavetă care poate fi aruncată.
Asigurați-vă că amestecați întotdeauna ambele
componente manual pentru a permite întărirea.
LUWIREP poate fi eliminat ca deșeu menajer sau
comercial dacă se întărește.

Instrucţiuni

Pasul 2: Aplicați grundul

Pasul 3a: Pregătirea cartușului

Pasul 3b: Atașați duza de amestecare

Pasul 1: Curățarea și șlefuirea

Înainte de pasul următor, asigurați-vă că locul de reparare este pregătit pentru aplicare. Pregătiți
cartușe suplimentare (pasul 3) și plasați-le în apropiere, dacă este nevoie de mai multe.

* Timpul real va depinde întotdeauna de temperatură, nivelul de umiditate, grosimea reparației și alte influențe din jur.
  Toți timpii menționați pot fi utilizați doar ca indicatori.

mailto:luwirep@lutze-group.com
mailto:luwirep@lutze-conveying.com?subject=Luwirep70_primer
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LUWIREP 70 va genera căldură de până la ~ 60 °C
în primele minute după aplicare. Se poate măcina după ce
temperatura scade la temperatura camerei (~ 20 °C).

Recomandare:
Discuri de șlefuit din fibre, granulație 24
Viteză maximă a râșniței: 1.500 rpm

După finalizarea lucrării, reparația este deja suficient de rezistentă
pentru a rezista la solicitări „normale”.

Aproape 100% din rezistența finală va fi atinsă după 2 ore*.

LUWIREP 70 trebuie procesat rapid.
Dacă opriți aplicarea, riscul de erori de amestecare crește rapid.
Duza va fi sigilată în câteva secunde. Dacă trebuie să opriți
procesul, înlocuiți duza de amestecare (pasul 3b) înainte de a continua.

Începeți să umpleți duza de amestecare.
Împingeți puțin material pentru a asigura amestecarea completă
a acestuia și continuați la locul de reparare fără întrerupere.

Instrucţiuni

Materialul care va ajunge pe suprafețe nepregătite va fi ușor de îndepărtat după întărire.

Exemplu:
La o reparație cu grosimea de 4 mm, materialul de întărire va putea fi șlefuit după 15-20 de minute*.
Dacă praful nu pare uscat, lăsați zona să se răcească încă 5-10 minute*.

Depozitare:

A se păstra la loc uscat, la temperatura camerei. Cartușele LUWIREP nu trebuie expuse niciodată la temperaturi de îngheț!
Cartușele originale pot fi păstrate în punga de aluminiu nedeteriorată până la 18 luni de la data fabricației.
După deschidere, materialul este încă valid timp de 6 luni.

Dacă a mai rămas suficient material într-un cartuș pentru următoarea reparație, detașați duza de amestecare și înșurubați
dopul original la loc pentru depozitare. Când vă pregătiți pentru următoarea reparație, utilizați o duză de amestecare nouă
începând cu Pasul 3a.

Pasul 4: Umplerea

Pasul 5: Întărire și măcinare

Locul de reparație finalizat

* Timpul real va depinde întotdeauna de temperatură, nivelul de umiditate, grosimea reparației și alte influențe din jur.
Toți timpii menționați pot fi utilizați doar ca indicatori.

mailto:luwirep@lutze-group.com



